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Tiefbauamt, Bahnhofstrasse, Aufwertung und Erneuerung Strasse, Erneuerung und
Ersatz Gleise, Haltestellen, Werkleitungen, Beleuchtung, Baume, Objektkredit,
Bewilligung gebundener Ausgaben, Projektfestsetzung

IDG-Status: offentlich

Ausgangslage

Die Bahnhofstrasse ist ein — mehrheitlich fir den reguldren Autoverkehr gesperrter —
Fussgangerbereich. Die Tramgleise sind stark abgenutzt und missen aus Sicherheits-
grinden dringend ersetzt werden. Die Tramhaltestellen Bérsenstrasse, Rennweg und Bahn-
hofstrasse/Hauptbahnhof sowie die Bushaltestelle Birkliplatz sind nicht behindertengerecht
ausgestaltet und sollen im Zuge der Gesamtsanierung zu normgerechten bzw. behinderten-
gerechten Haltestellen ausgebaut werden. Der Belag im Trottoir- und Fahrbahnbereich und
Teile der Werkleitungen sind sanierungsbedirftig. Stellenweise entspricht der Strassen-
oberbau nicht mehr den heutigen Normanforderungen und soll erneuert werden. Das
Elektrizitadtswerk hat die Absicht, sein Glasfasernetz zu erganzen und gleichzeitig die
bestehenden Kugelleuchten durch neue, energiesparende Modelle zu ersetzen. Von den
insgesamt 177 Baumen in der Bahnhofstrasse sind 72 Baume in einem schlechten Zustand
oder mussen aufgrund der Anpassungen in den Haltestellenbereichen ersetzt werden. Im
Abschnitt zwischen Uraniastrasse und Sihlistrasse ist die Versorgungsleitung der Wasserver-
sorgung @ 200 mm (Baujahr 1948) erneuerungsbeduirftig.

Die Aufwertung und Sanierung der Bahnhofstrasse wurde in vier Teilprojekten erarbeitet, die
gemeinsam in den Jahren 2013/2014 realisiert werden sollen. Die Strassenbauprojekte
Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Abschnitt Parade-
platz bis Kuttelgasse, und Bahnhofstrasse, Abschnitt Kuttelgasse bis Werdmuihlestrasse,
wurden nach erfolgtem Planauflageverfahren mit StRB Nr. 1685/2009 festgesetzt und sind
rechtskraftig.

Im Zuge der Planauflage gemass § 16f. Strassengesetz (StrG) wurde von einer Organisa-
tion, welche die Anliegen von Menschen mit Behinderungen vertritt, Einsprache bzw. Rekurs
beim Bezirksrat gegen das geplante Bauvorhaben in den Abschnitten Talstrasse bis Parade-
platz, Paradeplatz bis Kuttelgasse und Kuttelgasse bis Werdmihlestrasse erhoben. Zwi-
schen dem Tiefbauamt (TAZ) und der Einsprecherin wurde in der Folge eine Vereinbarung
getroffen. Da die Abanderungen untergeordneter Natur sind, kann auf eine erneute Auflage
der geanderten Projektteile verzichtet werden. Das Bauprojekt wurde in den erwdhnten Ab-
schnitten entsprechend angepasst. Die Anpassungen sind in den dem Stadtrat unterbreite-
ten Werkleitungsplanen des Projekts Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Bahnhofplatz,
ersichtlich.

Das Strassenbauprojekt Bahnhofstrasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis Uraniastrasse, wird mit
vorliegender Weisung festgesetzt und mit den tbrigen Abschnitten koordiniert ausgefuhrt.

Projekt

Das Projekt erstreckt sich Uber den gesamten Trottoir- und Fahrbahnbereich der Bahnhof-
strasse von der Einmindung in die Talstrasse bis zum Paradeplatz und vom Paradeplatz bis
zur Einmindung in den Bahnhofplatz sowie im Bereich des Gleiskreuzes im Bahnhofplatz
und umfasst auf einer Lange von ungefahr 1200 m eine Fliche von etwa 28 550 m?.
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Wasserversorgung (WVZ)

Das Projekt der WVZ sieht im Abschnitt zwischen Urania- und Sihlstrasse den Bau einer
neuen Leitung @ 200 mm auf einer Lange von rund 60 m vor. Des Weiteren missen einige
Teilstiicke von Wasserleitungen aufgrund der Baumschutzsysteme verlegt oder ausser Be-
trieb genommen werden. Gleichzeitig werden diverse Hausanschlussleitungen ausgewech-
selt bzw. den neuen Verhéltnissen angepasst. Ebenso miissen die bestehenden Uber- und
Unterflurhydranten der neuen Situation angepasst werden.

Dienstabteilung Verkehr (DAV)

Die DAV wird ihre Rohranlagen einschliesslich der Anschliisse im Bereich des Gleistrassees
im Abschnitt Talstrasse bis Bahnhofplatz erneuern. Die Verkehrsregelungsanlagen bei der
Uraniastrasse und bei der Sihistrasse missen erneuert werden. Gleichzeitig werden die
Rohranlagen im Trottoirbereich bei den Haltestellen Rennweg und Bdrsenstrasse erneuert.
Nach Abschluss der Strassenbauarbeiten werden die Markierungen und die Signalisationen
wiederhergestellt bzw. den neuen Verhaltnissen angepasst.

Griin Stadt Ziirich (GSZ)

Aufgrund der Anpassungen der Oberflache fur die hohen Haltekanten in den Haltestellenbe-
reichen, der Umwelt- und Salzschadden sowie der Bodenverdichtung und Anfahrschaden
durch Fahrzeuge werden im Rahmen der Sanierung der Bahnhofstrasse 72 von insgesamt
177 Linden ersetzt. Im Laufe der Zeit wird es notwendig sein, auch die verbleibenden
105 Linden zu ersetzen. Um den neuen Baumen das Wachstum unter den heutigen Bedin-
gungen zu ermdglichen und die Voraussetzungen fiir eine moglichst lange Lebensdauer zu
bieten, werden diese mit Baumschutzsystemen versehen.

Die Baumschutzsysteme bestehen aus Baumgrubenelementen, Baumscheibenabdeckungen
und Stammschutzvorrichtungen, welche die Belastungen durch Fahrzeuge im Wurzelbereich
oberirdisch wie auch unterirdisch abfangen, einer Verdichtung des Substrats vorbeugen und
den Stamm vor Anfahrschaden schiitzen. Das fir die Bahnhofstrasse entwickelte Modell der
Baumscheibenabdeckung gewahrleistet zudem ein verbessertes Bodenklima durch eine
gute Beluftung und verhindert so gut als mdglich den Eintrag von Streusalz im Winter. Die 72
neuen Baume werden wahrend der Sanierung mit diesen Baumschutzsystemen versehen.

Bei den 105 verbleibenden Baumen ist aufgrund der vorhandenen Wurzeln der Einbau die-
ser Baumschutzsysteme nicht méglich. Die Offnungen im Belag werden wie bis anhin
chaussiert. Die Wachstumsbedingungen werden dadurch jedoch nicht verbessert. Der Zeit-
punkt fur den Ersatz dieser verbleibenden Baume ist abhdngig vom Zustand des jeweiligen
Baumes. Bei einem zukulinftigen Ersatz dieser Baume werden die erwahnten neuen Baum-
schutzsysteme eingesetzt. Die Kosten fir diese 105 Baumschutzsysteme sind bereits mit
diesem Kredit abgedeckt.

Elektrizitdtswerk (ewz), 6ffentliche Beleuchtung

Mit der Sanierung werden die bestehenden Kugelleuchten durch energiesparende Leuchten
mit indirekter Lichtverteilung ersetzt. Das nach oben gerichtete Licht wird Uber einen Reflek-
tor umgelenkt und bewirkt dadurch eine optimale Lichtverteilung auf dem Gehwegbereich.
Die bestehenden Seilleuchten werden ersetzt und mit warm-weissem Licht ausgerustet. Der
Energieverbrauch kann durch diese Massnahmen um ungefahr 40 Prozent gesenkt werden.

ewz, Netzbau

Zur Erschliessung und Versorgung von zukunftigen Anschlissen (Verteilnetz, Telecom) sieht
das ewz vor, im Rahmen der Sanierungsarbeiten grossraumig die Rohranlagen zu erweitern.
Fir das Festversorgungsnetz missen diverse Anpassungen und Erweiterungen (neue
Schachtanschlisse) ausgefiihrt werden.
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Gasversorgung (Erdgas Ziirich AG)

Infolge der Sanierungsarbeiten wird die Erdgas Zirich AG einen Teil der Hausanschlusslei-
tungen auf eigene Kosten erneuern bzw. den neuen Verhaltnissen anpassen.

Swisscom Schweiz AG

Die Swisscom Schweiz AG wird im gesamten Bereich der Bahnhofstrasse mehrere Leitun-
gen und Schachte den neuen Verhaltnissen anpassen. Die Kostentragung zwischen Swiss-
com Schweiz AG und der Stadt wird noch ausgehandelt. Die Kosten werden deshalb im Sin-
ne des Bruttoprinzips zulasten des Strassenbaus in den Kredit eingerechnet. Die Swisscom
(Schweiz) AG erklart sich mit dem Projekt einverstanden. Die bestehenden Anlagen fir die
Rohrpost im Abschnitt zwischen Bahnhofstrasse 24 und der Stadthausanlage sowie bei der
Liegenschaft Bahnhofstrasse 17 werden stillgelegt.

Verkehrsbetriebe (VBZ)

Die Gleis- und Weichenanlagen der VBZ werden auf der ganzen Lange von rund 1200 m im
Abschnitt Talstrasse bis Bahnhofplatz erneuert. Die Tramhaltestellen Bahnhofstrasse/Haupt-
bahnhof und Boérsenstrasse sowie die Bushaltestelle Burkliplatz werden mit behindertenge-
rechten, durchgehend hohen Haltekanten ausgebaut. Bei der Haltestelle Rennweg werden
fur den behindertengerechten Ein- und Ausstieg Belagskissen erstellt. Um den Ausbau mit
behindertengerechten Haltekanten zu ermdglichen, ist in den Bereichen der Haltestellen
Bahnhofstrasse/Hauptbahnhof, Rennweg sowie von der Haltestelle Borsenstrasse bis zur
Einmindung in die Talstrasse eine Gleisabsenkung nétig. Die Haltestellen werden gemass
der Ublichen Standardmdblierung erganzt.

Strassenbau (TAZ)

Die Tramhaltestellen Borsenstrasse, Rennweg und Bahnhofstrasse/Hauptbahnhof sowie die
Bushaltestelle Burkliplatz werden zu behindertengerechten Haltestellen ausgebaut. Auf der
gesamten Lange der Bahnhofstrasse wird mit einem Randstein ein taktil erfassbarer Absatz
von 3 cm erstellt. Dadurch wird der Ubergang vom Gehweg- auf den Fahrbahnbereich ge-
kennzeichnet und entspricht den heutigen gesetzlichen Auflagen. In der Bahnhofstrasse wird
infolgedessen sowie aufgrund des schlechten baulichen Zustands im gesamten Gehwegbe-
reich und in der Fahrbahn der Belag erneuert. Das Trottoir wird an die neue Situation ange-
passt. Im Abschnitt Bahnhofplatz bis Uraniastrasse wird aufgrund des schlechten Zustands
zusatzlich der Oberbau erneuert.

Angesichts der heute mangelhaften Entwasserung und der durch die hohen Haltekanten
verursachten Anpassungen der Oberflache, muss die Entwasserung neu mit einem Querge-
falle konzipiert werden. Um das Wasser abfihren und die Entwasserung garantieren zu kén-
nen, wird entlang des Randsteins eine Schlitzrinne eingebaut. Schadhafte Schlammsammler
und Schlammsammlerableitungen der Strassenentwasserung werden zulasten des Stras-
senbaus repariert oder ersetzt. Gleichzeitig werden diese an die neuen Gegebenheiten an-
gepasst. Im gesamten Perimeter missen infolge des Einbaus der Baumschutzsysteme di-
verse Werkleitungen verlegt werden. Bei den Einmindungen Post-, St. Peterstrasse und
Minzplatz werden die Trottoiriiberfahrten erneuert. Bei den Einmindungen Kurt-Guggen-
heim- und Bdrsenstrasse werden neue Trottoiriberfahrten erstellt.

Veloverkehr (TAZ)
Der provisorische Einlenker des Radwegs beim Rennweg wird definitiv ausgeflhrt.

Die Uraniastrasse ist eine regional klassierte Veloroute. Koordiniert mit dem Strassenbau
wird der Randstein beim Fussgangeribergang zwischen der Bahnhofstrasse 73 und 75 in
Richtung Bahnhofplatz zurlickversetzt. Dadurch kann im Teilstlick von etwa 25 m, zwischen
den Tramgleisen und dem Beginn der Rechtsabbiegespur Richtung Seidengasse, ein 1,50 m
breiter Radstreifen markiert und somit die Sicherheit fir die Velofahrenden erhéht werden.
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Aufwertung (TAZ)

Gemass den Prinzipien der Strategie Stadtraume 2010 des Stadtrates (StRB Nr. 503/2006)
ist die Bahnhofstrasse ein Stadtraum von internationaler Bedeutung. Entsprechend sind die
Anforderungen der Aufwertung in Bezug auf die Sicherheit, den Unterhalt, die Alltagstaug-
lichkeit und die unterschiedlichen Nutzungen wahrend verschiedener Anlasse.

Bei der gestalterischen Aufwertung der Bahnhofstrasse stehen drei Grundprinzipien im Vor-
dergrund: Die klare Lesbarkeit eines zusammenhangenden Gesamtkonzepts, die Funktiona-
litdt unter Berucksichtigung einer behindertengerechten Umgebung und die Erhaltung und
Gewabhrleistung der Begrinung durch den Baumbestand.

Dementsprechend ist geplant, die Bahnhofstrasse mit einheitlichen Ausstattungselementen
zu versehen, welche dem gesamten Raum eine eigene Identitat verleihen und ihn somit als
Ganzes lesbar machen.

Der Belag wird wie bis anhin mit Asphalt erstellt. Die runden Baumscheibenabdeckungen
und die rund chaussierten Pflanzflachen der verbleibenden Baume spiegeln die Form der
Stdmme mit ihren Jahrringen wider und stellen die Bdume in den Vordergrund. Wie Perlen
auf einer Kette reihen sie sich entlang der Bahnhofstrasse auf. Zusatzliche Metallplatten,
welche an die Reflektoren der neuen Beleuchtung montiert werden, nehmen das Bild der
Baumscheibenabdeckungen auf. Diese aufwertende Massnahme unterstreicht und vervoll-
standigt das Gesamtkonzept. Der taktil erfassbare Randstein verbindet die einzelnen Teilab-
schnitte der Bahnhofstrasse in ihrer Langsrichtung. Die Schlitzrinne entlang des Randsteins
unterstreicht dezent diese Langsausrichtung.

Durch diese Massnahmen entsteht ein grosszigiger, asthetisch Uberzeugender und alltags-
tauglicher Strassenraum, welcher zum Flanieren und Verweilen einladt. Das Aufwertungs-
konzept flr die Bahnhofstrasse stellt sicher, dass sich die einzelnen Abschnitte der Bahn-
hofstrasse zu einem ausgeglichenen Gesamterscheinungsbild zusammenfligen.

Materialisierung der Baumscheibenabdeckungen

Im Zuge der Entwicklung der Baumscheibenabdeckungen wurden unterschiedliche Materia-
lien unter realen Bedingungen getestet. Bewahrt haben sich die zwei Materialien Aluminium-
guss und Gusseisen.

Aluminiumguss ist ein leichteres Material als Gusseisen, womit die Handhabung bei Unter-
haltsarbeiten einfacher und weniger aufwandig ware. Das Erscheinungsbild bliebe auch nach
langer Beanspruchung durch Reinigungsfahrzeuge gleichmassig, ohne Verfarbungen und
unverandert, da das Material nicht oxidiert. Baumscheibenabdeckungen aus Aluminiumguss
waren auch nach dem Ausbleichen des Asphaltbelags klar erkennbar. Die Baume kamen
besser zur Geltung und das Gesamtkonzept bliebe besser sichtbar. Im Vergleich zu Guss-
eisen ware bei der Anschaffung von Baumscheibenabdeckungen aus Aluminiumguss fur die
177 Baume in der Bahnhofstrasse mit einmaligen Mehrkosten von insgesamt Fr. 1 490 000.—
einschliesslich 8 Prozent MwSt zu rechnen.

Gusseisen hat ein hohes Eigengewicht, was den Unterhalt der Baumscheibenabdeckungen
erschwert. Fur das Anheben der Segmente wahrend Unterhaltsarbeiten sind Maschinen
notwendig, die aufgrund der engen Platzverhaltnisse ausschliesslich ausserhalb der Be-
triebszeiten der VBZ eingesetzt werden. Das schlagt sich in hoheren Betriebskosten nieder.
Mit der Zeit entwickelt sich auf der Oberflache der Baumscheibenabdeckungen eine Rost-
patina. Je nach Beanspruchung der Oberflache wird diese mehr oder weniger abgetragen.
Das Erscheinungsbild wird unterschiedlich ausfallen. Das Material wird sich mit der Zeit stel-
lenweise farblich an den Belag anpassen. Der anfangliche Charakter des Aufwertungskon-
zepts wird mit der Zeit etwas verblassen.
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Im Wissen um die Nachteile entschied sich der Stadtrat aus finanziellen Griinden fiir die Va-
riante mit den gusseisernen Baumscheibenabdeckungen.

Bauausfiihrung

Der Baubeginn ist im Frihjahr 2013 geplant. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Winter
2014. Fur einzelne Festanlasse wie Sechselauten 2013 und 2014, Leichtathletik EM 2014
oder Streetparade 2013 und 2014 werden die Bauarbeiten unterbrochen und der Strassen-
raum provisorisch hergestellt. Teilweise muissen die Bauarbeiten im Schichtbetrieb oder
durch Nachtarbeiten ausgeflihrt werden, um den Betrieb der VBZ und des Gewerbes nicht
zu beeintrachtigen.

Begehrensdusserung des Kantons

Mit den Schreiben vom 18. Februar 2009 fir die Strassenbauprojekte Bahnhofstrasse,
Abschnitt Talstrasse bis Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Abschnitt Paradeplatz bis Kuttel-
gasse, und Bahnhofstrasse, Abschnitt Kuttelgasse bis Werdmuhlestrasse bzw. vom 9. De-
zember 2011 fur das Strassenbauprojekt Bahnhofstrasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis
Uraniastrasse, wurden die Strassenbauprojekte der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons
Zurich zur Begehrensausserung i.S.v. § 45 Abs. 1 Strassengesetz (StrG) zugestellt. Diese
erklarte sich mit den Schreiben vom 29. April 2009 bzw. 14. Dezember 2011 damit einver-
standen und ausserte keine Begehren.

Mitwirkung der Bevolkerung und Planauflagen

Nach Durchflihrung des Mitwirkungsverfahrens gemass § 13 StrG wurden die Strassenbau-
projekte Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Abschnitt
Paradeplatz bis Kuttelgasse, und Bahnhofstrasse, Abschnitt Kuttelgasse bis Werdmuhle-
strasse, des Tiefbauamtes vom 19. Juni 2009 bis 20.Juli 2009 O&ffentlich aufgelegt
(§ 16f. StrG).

Das Strassenbauprojekt Bahnhofstrasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis Uraniastrasse, des
Tiefbauamtes wurde vom 27. Januar 2012 bis 27. Februar 2012 offentlich aufgelegt
(§ 16f. StrG).

Einsprache und Projektfestsetzungen

Bei den Strassenbauprojekten Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Paradeplatz, Bahn-
hofstrasse, Abschnitt Paradeplatz bis Kuttelgasse, und Bahnhofstrasse, Abschnitt Kuttelgas-
se bis Werdmuhlestrasse, ist innerhalb der Auflagefrist eine Einsprache eingegangen. Die
Projektfestsetzung sowie der Entscheid Uber die Einsprache ist mit separatem
StRB Nr. 1685/2009 erfolgt, wovon Vormerk zu nehmen ist. Der Rekurs beim Bezirksrat der
Organisation, welche die Anliegen von Personen mit Behinderungen vertritt, wurde nach
Abschluss eines Vergleichs zuriickgezogen. Diese Strassenbauprojekte sind somit rechts-
kraftig.

Beim Strassenbauprojekt Bahnhofstrasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis Uraniastrasse, ist in-
nerhalb der Auflagefrist keine Einsprache eingegangen. Das Strassenbauprojekt Bahnhof-
strasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis Uraniastrasse, des Tiefbauamtes ist gemass den Pro-
jektauflageplanen Situation Mst. 1:200, Nr. 09 004-40, und Normalprofile Mst. 1:50,
Nr. 09 004-41, beide datiert 19. Januar 2012, festzusetzen (§ 15 Abs. 2 StrG).

Da die vier Teilprojekte eng zusammenhangen und zeitlich koordiniert realisiert werden, wird
ein gemeinsamer Kredit fur alle Teilprojekte beantragt.

Kosten

Die auf der Lohn- und Preisbasis vom 1. April 2011 errechneten Kosten fiir die insgesamt
177 neuen Baumscheibenabdeckungen aus Gusseisen mit Stammschutzvorrichtungen, die
Metallplatten zur Montage an den Beleuchtungsreflektoren als aufwertende Massnahme so-
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wie fur die zukinftigen Ersatzpflanzungen von 105 Linden, fur die Erneuerung von Werklei-
tungen, Strassenentwasserung und Belag mit teilweisem Oberbauersatz, den Ersatz der
Tramgleise sowie fur den Ausbau von behindertengerechten Tram- und Bushaltestellen, fur
die Ersatzpflanzungen von insgesamt 72 Linden im Rahmen der Sanierungsarbeiten sowie
fur den Ersatz der bestehenden Beleuchtung in der Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis
Bahnhofplatz, belaufen sich auf Fr. 35 980 000.— und setzen sich wie folgt zusammen:

1. Objektkredit

Fir die insgesamt 177 neuen Baumscheibenabdeckungen aus Gusseisen mit Stammschutz-
vorrichtungen, die Metallplatten zur Montage an den Beleuchtungsreflektoren als aufwerten-
de Massnahme sowie fur die zukinftigen Ersatzpflanzungen von 105 Linden in der Bahn-
hofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Bahnhofplatz:

TAZ IF268 TAZ 1S267 Gesamtkosten
N/A Str k N/A Str ik
Fr Fr Fr

Strassenbau 4127 000 43 825 4170 825
MwSt 8% 330 160 3 506 333 666
Verwaltungskosten 309 525 3287 312 812
Unvorhergesehenes/Rundung inkl. MwSt 57 315 2382 59 697
Total 4 824 000 53 000 4 877 000

Folgekosten
Kapitalkosten: Fr. 487 700.—
Betriebliche Folgekosten:  Fr. 73 155.—

2. Gebundene Ausgaben

Fir die Erneuerung von Werkleitungen, Strassenentwasserung und Belag mit teilweisem
Oberbauersatz, fur den Ausbau von behindertengerechten Tram- und Bushaltestellen, fur die
Ersatzpflanzungen von insgesamt 72 Linden im Rahmen der Sanierungsarbeiten sowie fur
den Ersatz der bestehenden Beleuchtung in der Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis
Bahnhofplatz:
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* Von den Gesamtleistungen des Elektrizitatswerkes (Fr. 4 261 000.—) sind Fr. 1 288 000.— Eigenleistungen und

Fr. 2 752 778.— mehrwertsteuerpflichtig.
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Folgekosten

Kapitalkosten: Fr. 1999 000.—

Betriebliche Folgekosten:  Es handelt sich um die Erneuerung bestehender Anlagen, es
entstehen daher keine zusatzlichen Kosten.

3. Ausgaben nach Personenverkehrsgesetz

Far die Erneuerung der Tramgleise sowie fur die Ergadnzung der Haltestellenmdblierung nach
Ublichem Standard in der Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Bahnhofplatz:

zulasten VBZ

Fr.

Gleisbau 8 826 000
Elektrische Anlagen 165 000
Hochbau 365 000
Zwischentotal 9 356 000
MwSt 8% 748 480
Unvorhergesehenes/Rundung einschl. MwSt 1 008 520
Total 11 113 000

Die Arbeiten gemass Ziff. 2 und 3 vorstehend dienen der Erneuerung vorhandener Anlagen.
Es besteht weder sachlich, zeitlich noch ortlich ein erheblicher Entscheidungsspielraum. Die
dadurch verursachten Kosten sind deshalb gebundene Ausgaben i.S.v. Art. 10°° Abs. 1 der
Gemeindeordnung i.V.m. § 28 des Kreisschreibens der Direktion der Justiz und des Innern
uber den Gemeindehaushalt i.V.m. § 121 des Gemeindegesetzes. Fur die Bewilligung ist
ungeachtet der Hohe der Kosten der Stadtrat zustandig (Art. 39 lit. ¢ Geschaftsordnung des
Stadtrates).

Die Aufwendungen gemass Ziff. 3 vorstehend dienen zudem der Erflllung des Leistungsauf-
trags des Zurcher Verkehrsverbundes (ZVV). Die Ausgaben sind deshalb gemass § 3 Per-
sonenverkehrsgesetz (PVG) i.V.m. § 25 PVG uber die Betriebsrechnung der Verkehrsbetrie-
be zu amortisieren.

Budgetnachweis

Die Ausgaben sind im Budget 2012 enthalten und im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) fur
die Jahre 2012 bis 2015 vorgemerkt.

Auf den im Einvernehmen mit den Vorstehern des Polizeidepartements und des Departe-
ments der Industriellen Betriebe gestellten Antrag der Vorsteherin des Tiefbau- und Entsor-
gungsdepartements beschliesst der Stadtrat:

I.  Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Fir die insgesamt 177 neuen Baumscheibenabdeckungen aus Gusseisen mit
Stammschutzvorrichtungen, die Metallplatten zur Montage an den Beleuchtungs-
reflektoren als aufwertende Massnahme sowie fur die zuklinftigen Ersatzpflanzun-
gen von 105 Linden in der Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Bahnhofplatz,
wird ein Objektkredit von Fr. 4 877 000.— bewilligt.

2. Der Kredit erhdht oder vermindert sich entsprechend der Anderung des Baukosten-
indexes zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags (Preisbasis 1. April
2011) und der Bauausfuihrung.

Il. Die Berichterstattung im Gemeinderat ist der Vorsteherin des Tiefbau- und Entsor-
gungsdepartements Ubertragen.

lll. In eigener Befugnis:
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1. Fir die Erneuerung von Werkleitungen, Strassenentwasserung und Belag mit teil-
weisem Oberbauersatz, fir den Ausbau von behindertengerechten Tram- und Bus-
haltestellen, fur die Ersatzpflanzungen von insgesamt 72 Linden im Rahmen der
Sanierungsarbeiten sowie fir den Ersatz der bestehenden Beleuchtung in der
Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Bahnhofplatz, werden gebundene Ausga-
ben von Fr. 19 990 000.— bewilligt (Preisbasis 1. April 2011).

2. Fur die Emeuerung der Tramgleise sowie fur die Ergdnzung der Haltestellenmdblie-
rung nach Ublichem Standard in der Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Bahn-
hofplatz, werden gebundene Ausgaben von Fr. 11 113 000.— bewilligt (Preisbasis
1. April 2011).

3. Die Gesamtausgaben von Fr. 35 980 000.— sind wie folgt zu belasten:

Fr. Fr.
- Tiefbauamt, Bau-Nr. 02'385 17 473 000
Auftrag-Nr. 3515B-02385.K.011F268 4 824 000

Konto Nr. 50100001
Bau von Fussgéanger-/Radfahreranlagen

Auftrag-Nr. 3515B-02385.K.011F302 6 942 000
Konto Nr. 50110001
Erneuerungsunterhalt Fussganger-
/Radfahreranlagen

Auftrag-Nr. 3515B-02385.K.011S267 53 000
Konto Nr. 50130001
Bau von Strassen und Brlicken

Auftrag-Nr. 3515B-02385.K.011S302 4 844 000
Konto Nr. 50140001
Erneuerungsunterhalt von Strassen und Briicken

Auftrag-Nr. 3515B-02385.K.011G302 810 000
Konto Nr. 50140001
Erneuerungsunterhalt von Strassen und Briicken

- Wasserversorgung 550 000
- Elektrizitatswerk 4 261 000
Netzbau 2765 000
Offentliche Beleuchtung 1496 000
- Verkehrsbetriebe 11 113 000
- Dienstabteilung Verkehr 1 350 000
- Grun Stadt Zirich 1233 000

4. Es wird davon Vormerk genommen, dass samtliche Folgekosten, welche aus der
Ausgabe der VBZ resultieren, nach § 3 PVG i.V.m. § 25 PVG Uber das jahrliche
Leistungsentgelt des ZVV abgegolten werden.

5. Von der mit separatem StRB Nr. 1685/2009 erfolgten Projektfestsetzung der Stras-
senbauprojekte Bahnhofstrasse, Abschnitt Talstrasse bis Paradeplatz, Bahnhof-
strasse, Abschnitt Paradeplatz bis Kuttelgasse, und Bahnhofstrasse, Abschnitt Kut-
telgasse bis Werdmihlestrasse, und dem Entscheid Uber die Einsprachen wird
Vormerk genommen.

6. Das Strassenbauprojekt Bahnhofstrasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis Uraniastrasse,
des Tiefbauamtes wird gemass den Projektauflageplanen Situation Mst. 1:200,
Nr. 09 004-40. und Normalprofile Mst. 1:50, Nr. 09 004-41, beide datiert 19. Januar
2012, festgesetzt.

7. Das Tiefbauamt wird mit der Bauausfiihrung beauftragt.
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IV. Mitteilung an die Stadtprasidentin, die Vorstehenden des Polizei-, des Tiefbau- und Ent-
sorgungsdepartements sowie des Departements der Industriellen Betriebe, die tbrigen
Mitglieder des Stadtrates, die Stadtschreiberin, den Rechtskonsulenten, die Dienstabtei-
lung Verkehr, das Tiefbauamt (11), Geomatik + Vermessung, Griun Stadt Zdrich, die
Wasserversorgung, das Elektrizitdtswerk, die Verkehrsbetriebe und durch Weisung an

den Gemeinderat.

Far getreuen Auszug
die Stadtschreiberin
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