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Der Gleisbogen ist so zu gestalten, dass er zu einem unverwechselbaren Ort im Quartier wird. Er soll

sowohl den Bewohnern/-innen und Beschéaftigten als auch den Besuchern/-innen des Quartiers als em

Auenthaltsort, Verbindungsweg, etc. dienen. Weiter muss er die 6kologische Vernetzung ermég- Queru

lichen und ist wichtiger Teil des stadtebaulichen Grundgeriistes. dunge
ahnh

Nutzungen sgang

Die Nutzungen des Gleisbogens sind auf ein heterogenes Publikum und unterschiedliche Anspruchs- Hardt

gruppen auszurichten. Der hohe Anteil an Arbeitsplatzen und die Anspriiche der Anwohnerinnen ge zw

und Anwohner sowie der 6ffentlichen Nutzungen sind zu gewichten und entsprechend zu berick- s Glei

sichtigen. Die sich mit der Zeit &ndernden Nutzungsbedurfnisse erfordern eine angemessene Flexi-

bilitat der Freiraumgestaltung. Der Gleisbogen soll ein einmaliger Freiraum fiir das Quartier Zirich

West werden.

Bezuglich der tbergeordneten Quartierbedirfnisse sind die bestehenden Freiraume ... wie der Lim- m zu

matraum ... und die geplanten Freiraume ... wie der Turbinenplatz ... zu bertcksichtigen. Die allge- nlage

meine Benutzbarkeit des Freiraumes darf nicht durch spezielle, auf einzelne Gruppen oder Anlasse siche

ausgerichtete Nutzungen eingeschrankt werden.

Okologische Vernetzung ammg

Der Gleisbogen zwischen Limmat und SBB-Gleisfeld ist im Richtplan als 6kologische Vernetzung ynnen

festgelegt. Die Durchgangigkeit (unter anderem auch die Querungen Hardturmstrasse und P“ngst- rung,

weidstrasse) ist mit geeigneten Massnahmen zu erhéhen.

Fauna und Flora

Der Gleisbogen ist als wichtiger Vernetzungs- und Ausbreitungsraum fir Tier- und P"anzenarten zu r Escl

verstehen. Die heutigen Gleis”achen und einige angrenzende Flachen sind im Inventar der Natur- hlager

und Landschaftsschutzobjekte enthalten. Es handelt sich um Pionier’achen und Lebensraume flr

Reotilien. Die inventarisierten Flachen sind entweder zu erhalten, wiederherzustellen oder es ist enken

ein angemessener Ersatz zu schaffen. Quarti

Die Bep”anzung soll als Einheit flr den Gleisbogen gedacht werden. Aus 6kologischen Griinden ist sorgt

hochstens ein lockerer Baumbestand erwiinscht. Zumindest dirfen die trockenen, lichthungrigen

Gleislebensraume nicht ibermassig beschattet werden.




Passerelle P“ngstweidstrasse

Da die Querung uber die P“ngstweidstrasse aus Grinden der Verkehrskapazitat nicht ebenerdig
erfolgen darf, muss eine Passerelle angeboten werden.

Die Art und Lage der Abgénge (Treppen, Rampen, Lifte) von der Passerelle sind so zu wahlen, dass
sie die verschiedenen Funktionen bestmdglichst erfiillen kénnen (u.a. Gleisbogen interne «Flanier-
verbindung», Verbindung zur Tramhaltestelle, 6kologische Vernetzung, evtl. Schulweg, direkter

Schulhaus-Anschluss auf der «oberen» Ebene).

Forrlibuckstrasse/Hardturmstrasse

Innerhalb des Konzeptperimeters ist ein Vorschlag fur eine kurzfristige Umgestaltung des heutigen
Ralweges entlang dem Escher Wyss-Gebiet ... unter Miteinbezug der Blaue-Zone-Parkplatze ... zu
einem kombinierten Fuss- und Radweg (minimale Breite 3.50m, ideale Breite 4.50m) zu machen.
Ebenfalls innerhalb des Konzeptperimeters sind zudem die funktionellen und gestalterischen
Anspriche an eine abklassierte Hardturmstrasse/Fdorrlibuckstrasse aus Sicht des Gleisbogens zu
formulieren. Dabei ist von einem Verkehrsregime von 3 Spuren (Gegenrichtungsverkehr) auszu-

gehen, wovon die mittlere Spur als Mehrzweckstreifen ausgebildet sein kann.

Etappierung

Der Gleisbogen muss in heute noch nicht de“nierbaren Etappen realisierbar sein. Im Gesamtkon-
zept ist die Etappierbarkeit nachzuweisen.

Die 1. Etappe (Projektperimeter) ist so zu konzipieren, dass sie eigenstandig funktionstiichtig ist

und gestalterisch eine Einheit bildet.

Umwetvertraglichkeit/Okologie

Fur den Bau dirfen ausschliesslich auch im Rickbau und bei der Wiederverwertung umweltvertrag-
liche Baustoffe verwendet werden. Die Grin- und Frei"achen sind generell nach den Grundsatzen
einer naturnahen P”ege zu bewirtschaften. Diese richtet sich nach den natirlichen Kreislaufen der
Stoffe und des Wassers. Es ist auf ein gutes Verhaltnis zwischen unversiegelter und versiegelter

Flache zu achten.

10 -

Kosten

AU ein angemessenes Preis-/Leistungsverhaltnis mit niedrigen Erstellungs-, Betriebs- und Unte

haltskosten ist besonders zu achten.

Sponsoring
Es ist vorgesehen, einen Teil der Baukosten mit Sponsorenbeitrdgen zu “nanzieren. Es sind Ge
tungsvorschléage erwiinscht, wie die Sponsoren im Gleisbogen erwahnt werden bzw. auftreten

kénnen.
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Das Preisgericht tagte am 30. und 31. Januar 2003 im Saal des Personalrestaurants des Maag- 1. Rundgang

Areals in Zirich West. In einem ersten Beurteilungsrundgang wurden aufgrund der Bewertung mittels gewichteten Bet

teilungskriterien die folgenden 3 Projekte ausgeschieden:

Nach einer individuellen Besichtigung der 7 Projekte wurde der Bericht zur Vorprifung vorgestellt. € Nr.2, Raderschall Landschaftsarchitekten AG
Anschliessend an das Studium der Projekte durch die Mitglieder des Preisgerichtes wurde jedes Pro- € Nr.4, Sudio Paolo Burgi
jekt eingehend erlautert. Das Preisgericht beschliesst aufgrund des Vorpriifungsberichtes und der € Nr.5, André Rey, Landschaftsarchitekt Ing. FH/SVU

Erlauterungsrunde:

Alle Projekte sind zur Beurteilung und Preiserteilung zuzulassen. Die Abweichungen bei der Voll- 2. Rundgang

standigkeit der abgegebenen Projektunterlagen sind als minimal zu betrachten. Alle Projekte wei- \bn den verbleibenden 4 Arbeiten wurden im zweiten Beurteilungsrundgang folgende Projekte ¢
chen in einzelnen Punkten der Programmbestimmungen ab. Dies ist im Wesentlichen aber auf die geschieden:

ausserordentlich komplexe Aufgabenstellung zurtickzufuhren. € Nr.1, Mettler + Schmidt Landschaftsarchitektur

€ Nr.7, Kuhn Truninger, Landschaftsarchitekten GmbH
Das Preisgericht legt fur die Beurteilung folgende Gewichtung der im Programm des Studienauf-
trages festgelegten Beurteilungskriterien fest: In einem Kontrollrundgang wurden séamtliche Projekte vor der endgiiltigen Aufstellung der Rang
reihenfolge einer Durchsicht unterzogen. Dabei beschloss das Preisgericht, die Projekte Nr.1,
2fach: Vorbildlich und zukunftsweisend (schliissiges Gesamtkonzept, das in Etappen umsetzbar Mettler + Schmidt Landschaftsarchitektur und Nr. 7, Kuhn Truninger, Landschaftsarchitekten G
ist, Uberzeugender Projektvorschlag 1. Etappe). zur Rangierung wieder aufzunehmen.
1fach: Nutzungsgerecht und sozial (vielfaltige und "exibel nutzbare Flachen).
1fach: Okologisch und umweltgerecht (wertvoller Lebensraum und gute Vernetzung).

1fach: Gutes Preis-/Leistungsverhaltnis.
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Fur das Preisgericht
Zirich, 31. Januar 2003

Der vorliegende Bericht wird von den Mitgliedern des Preisgerichts genehmigt:

Vasteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, Vorsitz

Martin Waser

PaulBauer

Regula Luscher Gmur

Fiitz Rémer

Rdf Emmenegger

Samuel Gartmann

Sylvie Mutschler

Mike Guyer

Manuel Peer

André Schmid

Rairer Zulauf
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2. Rang, 2. Preis
Landschaftsarchitektur:

Mitarbeitende/Teammitglieder:

Architektur Stadtebau:

Vekehrs- und Tiebauingenieure:

Lichtplanung:

Naturschutz Stadtokologie:

Studienauftrag: Gleisbogen Zirich West

Projekt Nr.3 Team Rotzler Krebs

Rotzler Krebs Partner GmbH Landschaftsarchitekten BSL.
Lagerplatz 21, 8400 Winterthur
Matthias Krebs, Landschaftsarchitekt BSLA
Stefan Rotzler Landschaftsarchitekt BSLA

Alexander Heinrich, Simon Schweizer, Mats Rosenmayr

EM2N Architekten ETH/SIA
Selnaustrasse 52, 8001 Zirich
Mathias Mdller, Daniel Niggli, Bernd Druffel

Ingenieurbiro Eichenberger AG
Sumatrastrasse 22, 8023 Ziurich
Rudolf Heim, René Blattler

Lichtkonzepte Priska Meier
Hofstrasse 1, 8032 Zirich
Priska Meier

Stefan Ineichen, Naturschutz & Stadttkologie

Hallwylstrasse 29, 8003 Zirich
Stefan Ineichen
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1. Rang, 1. Preis

Landschaftsarchitektur:

Hager Landschaftsarchitektur AG
Bergstrasse 85, 8032 Zirich
Guido Hager,

dipl. Landschaftsarchitekt BSLA
Patrick Altermatt,

dipl. Landschaftsarchitekt BSLA
Sandro Balliana,

dipl. Landschaftsarchitekt HTL
Mitarbeitende/Teammitglieder:
Steffi Mosebach, Felicitas Ehret

Architektur:

huggen_berger Architekten ETH/SIA
Kdkbreitestrasse 33, 8003 Zurich
Lukas Huggenberger, Adrian Berger,
Sandra Sands

Ingenieurbau:

Ingenieurbiro Heierli AG
Culmannstrasse 56, 8033 Zirich
Alex Temperli

Statik:

Aerni & Aerni Ingenieure ETH/SIA
Rotbuchstrasse 32, 8037 Ziirich
Markus Aerni

Lichtplanung:

\Vogt und Partner Lichttechnische Ingenieure

Pionierstrasse 12, 8400 Winterthur
Christian Vogt, Brigitte Furrer

Kunst:
Beat Zoderer, Bildhauer
Zollhausweg 45, 5430 Wettingen

Botanik:
Kathrin Urm-Konig, Botanikerin
Im Mattenacher 2, 8124 Maur

Visualisierung:

raumgleiter.gmbh

Rudigerstrasse 10, 8045 Zirich
Christoph Altermatt, Martin A. Meier

Der Gleishogen bildet das Riickgrat fiir die Freiraumentwicklung auf den
angrenzenden Arealen, welche mittels einer Gestaltungsstrategie entwi-
ckelt werden sollen. Der Bogen als Bewegungsraum deklariert, erhalt eine
klare gestalterische Pragung mittels Ginkgo-Baumgruppen und einem
Gleisband aus roten Betonplatten als Wegmarke.

Der Weg beginnt am Escher-Wyss-Platz und fihrt bis ins Maag-Areal. Eine
Anbindung des S-Bahnhofs kénnte jedoch sinnvoller sein, womit das Her-
einfuhren der Ginkgo-Baume ins Maag-Areal entfallen wirde.

Die Bedeutung der roten Betonplatten ... einmal als Fillung zwischen den
Gleisen, ein anderes Mal als Wegweiser neben den Gleisen ... wirkt un-
entschieden. Bei der Briicke an der P“ngstweidstrasse fiihrt z.B. die Weg-
marke an den Aufgangen vorbei. Das Briickenbauwerk selbst strahlt
Eleganz aus, erreicht jedoch nicht die Schlichtheit der tibrigen Form- und
Materialsprache. Ausserdem kdnnte die technische Umsetzung an der
notigen Unter”urverspannung scheitern.

Als erste Etappe wird der Gleishogen zwischen Hardturmstrasse bis
P“ngstweidstrasse erstellt werden. Die Ginkgo-Baume zusammen mit
dem roten Band, den Leuchtmasten und der Chaussierung haben geni-
gend identitatsstiftende Kraft fir weitere Etappen. Die Perspektiven
suggerieren Bilder, die sowohl an innerstadtische Freirdume als auch an
Landschaftsraume in der Agglomeration erinnern. Es wird also nicht an
Strassenbilder innerstadtischer Zentrumsgebiete angeknlipft, sondern
bewusst eine Flanier- und Freizeitmeile geschaffen.

Stategischer Kernpunkt des Projektes ist jedoch die «Spielanleitung» fur
den Transformationsprozess der angrenzenden "achigen Areale. Bewusst
wird das Nichtvorhersehbare in einem Entwicklungsszenario und nicht in
einer “nalen Setzung vorgeschlagen. Die Spielanleitung sieht vor, dass
neben dem Gleisbogen (Basic Kit) ein Baukasten flir Zwischennutzungs-
areale (Action Tool) und ein anderer Baukasten fiir “nal gestaltete Areale
(Park Tools) zur Verfiigung stehen. Die Starke dieses Konzeptes liegt
darin, dass fiir die jahrelange Umsetzungsphase dem Freiraummanage-
ment ein Handbuch als Koordinationsinstrument geliefert wird. Nicht
nachvollziehbar ist, dass der Baukasten der “nalen Freiraume nicht auf-
baut auf den Bausteinen des Zwischennutzungstools, womit eine kontinu-
ierliche Transformation verhindert wird. Durchdacht ist jedoch die Zuwei-
sung von spezi“schen Nutzungsarten, Finanzierungsarten und Umset-
zungsbedingungen, angepasst an die jeweilige Freiraumkategorie (Gleis-
band, temporérer Freiraum, “naler Freiraum). In sich sind die drei Tools
als Prinzip stimmig, missen aber konkretisiert werden. Materialwahl wie
Schotter, Chaussierung, farbige Betonplatten, Asphalt, Ruderal’achen
knupfen an den Gebietscharakter des ehemaligen Industrieareals an.
Holz, Naturstein, Ginkgo bewirken eine Veredelung, welche der geho-
benen Dienstleistungsnutzung adaquat ist. Die Erweiterung der Palette
mit Vegetationselementen wie Hecken, Spielrasen, Liegewiesen und Sand
bindet auch die Wohnnutzung ein. Firs Flanieren, Spazieren, Velo fahren,
fur Orte von Events, Trendsportarten, Parkplatze, aber auch fir Ruhe und
Kontemplation werden entsprechende Stilmittel und Instrumente in die

Studienauftrag: Gleisbogen Zirich West Studienauftrag
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Entwicklungs B Szenario in 20 Bildern

Hand gegeben.

Die Forderung der 6kologischen Vernetzung ist tiber die P“ngstweid-
strasse nicht nachgewiesen. Gesamthaft weist das Projekt jedoch ein
gutes 6kologisches Potential auf, das genutzt werden muisste. Bei mitt-
leren Kosten wird das Preis-/Leistungsverhéltnis als geniigend einge-
stuft.

Bei genauerem Einlesen in die Plane und virtueller Anwendung des Bau-
kastensystems entstehen Bilder von unterschiedlichen Lebenswelten,
welche sich in einer eher leisen beherrschten Weise an klassischen Vorbil-
dern als an einer Alltagswelt orientieren.

Studienauftrag: Gleisbogen Zirich West
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Das Team interpretiert die linearen Strukturen der Industriegleise, die «in
scheinbar willktrlichen Ordnungen» das Stadtbild préagen, neu und legt
ohne zwingenden Bezug zum bestehenden Gleisverlauf ein ondulierendes
Waebiindel mit rotem Asphalt in den linearen, durch die Gleise freigehal-
tenen Stadtraum. Die zwischen den Wegen entstehenden Flachen werden
mit gartnerischen Mitteln als «Lebensrdume fir lichthungrige Tier- und
P"anzenarten» ausgebildet. Anfang und Ende des Strangs werden in
Anlehnung an die angrenzenden Freirdume als Platz bzw. als mit dem Tug-
generpark ver’ochtenes Ende des Biindels gestaltet. Die Passerelle tber
die P“ngstweidstrasse wird, abgeleitet von den Rampen beim Migros Her-
dern und bei der ehemaligen Tonimolkerei, als Briicke zwischen zwei Spi-
raltiirmen vorgeschlagen. Auf beiden Seiten des Ubergangs werden je
Freidume vorgeschlagen. Einmal ein temporéarer Raum fiir Spiel und
Sport mit Weidenstecklingen als Ballfanger. Im Areal der Schrebergérten
ein Eichenhain, welcher den Fortbestand des Grinraumes unterstreichen
soll.

Das Konzept mit den ondulierenden Wegen Uberzeugt durch die "exible
Anpassungsfahigkeit an die oft sehr schwierigen, engen Raumverhalt-
nisse. Anfang und Ende sind klar de“niert und in der Ausbildung nach-
vdlziehbar. Die Sicherheitsanforderungen gegentber den noch ge-
nutzten Industriegleisen sind jedoch noch nicht erfillt. Die Formen-
sprache des P“ngstweidstrasseniibergangs ist im Bezug zu den Wegen
nicht nachvollziehbar. Sie wirkt wie eine Prothese im Muskel. Das Projekt
ist problemlos in Etappen realisierbar. Fraglich scheint, ob die Idee nicht
zu aufgesetzt ist und wirklich die Kraft besitzt, um bis zur letzten Etappe
weiterverfolgt zu werden. Zu kléren ist auch der Umgang mit einzelnen
Ween aus dem Biindel, welche abrupt an der P“ngstweidstrasse enden.
Zweideutig ist die Bep"anzung der Inseln zwischen den Wegen. Es ist
nicht eindeutig, ob ein gartnerischer oder ein naturnaher Ansatz verfolgt
wird. Insgesamt erscheinen die P"anzenvorschlage tberladen und
bedirfen einer Klarung.

Die Formensprache und das funktionelle Angebot bilden einen guten
Kmtrast zu den urbanen R&umen im Umfeld, sodass angenommen werden
darf, dass die Anlage genutzt und belebt wird. Mit einem sorgféaltig in die
Gesamtidee eingewobenen Beleuchtungskonzept wird sichergestellt, dass
die Wege auch nachts genutzt werden kénnen. Die Verbindungen zum
Bahnhof Hardbriicke und zur Limmat sind nur angedeutet und missen
noch geklart werden.

Die Rest"achen ausserhalb des Wegebiindels werden als Kies- und Schot-
ter"achen ausgebildet. Damit werden Lebensraume fiir die am Ort typi-
schen Wildp”"anzen angeboten.

Das Projekt reagiert etwas modisch, jedoch ohne teure Besonderheiten,
welche zu hohen Kosten ohne entsprechenden Nutzen fithren wiirden. Ein
verniinftiges Preis-/Leistungsverhaltnis ist gegeben.

Studienauftrag: Gleisbogen Zirich West
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belassen, mit einem parallel angelegten Weg in seiner Linearitat verstarkt
und dadurch wie ein «archéologisches» Fundstiick inszeniert. Entspre-
chend den jeweiligen Gegebenheiten des Ortes springt der Weg von der
einen zur anderen Seite. Die Wechsel werden mit punktuell Gber das Gleis
und die Wege gelegten Stahlplatten”achen erméglicht und gleichzeitig

als spezielle Orte markiert. Mit einem an Masten aufgehangten, durchge-
henden Lichtband wird der Gleisbogen bei Tag und Nacht stimmungsvoll
und raumlich zu einem markanten Zeichen, das allerdings in seinem di-
rekten Bezug zu den elektrischen Oberleitungen etwas tUberzogen
erscheint.

Im Bereich der P“ngstweidstrasse setzt sich der Weg als Briicke in Form
eines gekrimmten, ovalen Stahl-/Glasrohres fort. Die sehr direkte Umset-
zung von Bildern der Infrastrukturbauten in der Eisenbahnwelt schafft

den notwendigen Massstabssprung zu einer einfachen Passerelle nicht,

" tWodurch diese inperhalb des Gesamtkonzeptes als zu Uberinstrumentiert
erscheint. Ohne Uberdachung stellt die Passerelle in funktioneller, stati-
scher und asthetischer Hinsicht eine schdne und angemessene Losung
dar.

Am Siidende des Gleisbogens senkt sich der Weg auf die Ebene der Klein-
garten und wird von einer befestigten Boschung aus Drahtschotterkdrben
zum Gleis hin gefasst.

Der Gleislinie, als Stellvertreter von Bewegung, werden punktuelle Bauten
in Form von Containertirmen als Orte des Verweilens beigefiigt: ein
stadtisches Platzelement auf dem Eingangsplatz zum Gebaude Puls 5, zwei
vertikale Erschliessungen bei der Briicke und ein Aussichtsturm gegen das
Gleisareal. Sie sind innerhalb des Konzeptes stimmig und geniigend "e-
xibel, um verschiedensten Nutzungsvorstellungen zu entsprechen.

Im Bereich des Maag-Areals trennen sich die Elemente: die vorgegebene
Gleislinie endet abrupt an der Kreuzung P“nstweidstrasse/Hardbrucke,
der Weg sucht die Verbindung zum Bahnhof Hardbriicke. Der mangelnde
Bezug zu den Gegebenheiten vor Ort lassen diese konsequente Fortset-
zung des Konzeptes an diesem Punkt ins Leere laufen.

Die Behandlung der Aussenraume vom Gleisbogen zu den Gebéaudefas-
saden mit den bestehenden und vorgesehenen Freiraumkonzepten wird
bewusst ausgeklammert. Diese ausschliessliche Fixierung auf ein System
schwécht das Projekt, weil es dadurch anféllig wird auf unerwartete
Strungen, die innerhalb der dynamischen Entwicklung dieses Stadtteils
zu erwarten sind.

Mit dem reduzierten und prazisen Einsatz der Mittel erzielt das Projekt
einen hohen Nutzwert.

Die strenge und konsequente Umsetzung des Konzeptes ist in vielen As-

bogezkten qualitatsvoll und nachvollziehbar, hat aber stimmungsmassig vor

erdlem in den Visualisierungen eine gewisse Kinstlichkeit zur Folge, die
einem Hauptanliegen des Konzeptes, dem bewussten Bezug zum Ort, in

logiForm und Material zuwiderlauft. Das Konzept stellt im konzeptuellen An-
at. satz einen wertvollen Beitrag dar, hat aber teilweise in der Umsetzung und
Langeallem in seinem unmittelbaren Bezug zur Umgebung seine Schwéchen.

Studienauftrag: Gleisbogen Zirich West
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aber fast bis zur Ode strapaziert.

Ein «Boulevard», der nach der Abklassierung der Hardturmstrasse mit

Platanenreihen bep”anzt werden soll, fasst beim Puls 5 einen asphal-
Hierten Platz. Von ihm fihrt entlang der Forrlibuckstrasse parallel zum

geschotterten Gleiskorper eine Fuss-Radweglinie, in der Saulenpappeln

locker eingestreut sind, zu einem Zwischenraum bei den Geb&uden von

Swisscom und Westpark. Hier liegt ein Raum von einfachster Form und

Materialisierung, dessen Ruhe nur durch die Gleislinie durchbrochen wird.

Daran schliesst der «Platz» an, auf welchem spéater einmal die Schule ge-

baut werden soll. Er ist mit einfachen Einrichtungen fiir Sport und Aufent-

halt mobliert. Catalpas in Gruppen bilden einen lockeren Filter zur P“ngst-
weidstrasse. Von der Mitte dieses Platzes steigt die Rampe zur P“ngst-
weidstrasseniberfiihrung an und miindet auf der gegentiberliegenden

Stassenseite auf der Krone einer schiefen 3...5m hohen Bruchsteinmauer,

welche raumbildendes Element fur den nach Suden geneigten Park auf

dem Familiengartenareal ist. Der Weg l6st sich nun tGberraschend von der

Grundform des Gleisbogens und fuihrt schrag geneigt durch einen Baum-

hain zum Maag-Areal, um schliesslich auf breiter Front an die dort ge-

plante Wohnbebauung anzuschliessen.

Der «Park» selbst wird durch zwei Raumelemente gebildet ... den Zitterpap-

pelhain, der auf geschittetem Boden ab der hohen Bruchsteinmauer auf

urspriingliches Gelandeniveau des ehemaligen Gartenareals abschwingt
und die Wiesensenke mit Bdschungskanten.

Es entsteht eine an sich schone rdéumliche Form. Die Anhebung des Park-

raumes im Norden wirkt in der H6he und Darstellung an diesem stadti-

schen Ort aber sehr eingesetzt und erinnert in ihrer Ausgestaltung an
schlecht bewadltigte Autobahnrénder. Auch nicht einsichtig ist, warum

kene Wegverbindung entlang der Parkwiese gefiihrt wird. Gerade das

Erleben dieses frei schwingenden Randes beim Durchschreiten wirde von

der Jury als hohe Qualitat angesehen.

Der Parkraum wird lediglich an das «Maag-Areal» angedockt, da die Ver-

fasser davon ausgehen, dass die im Gange be“ndliche Gestaltung dieses

Raimes tragfahig genug ist, um mit dem Entwurf zum Gleisbogen ver-

schmelzen zu kdnnen.

Die Starke des Vorschlages liegt in der Konzeption. Er hat in der Jury eine

intensive Diskussion ausgel6st, ob ein linearer bogenférmig gerichteter

Raum oder das Aneinanderfligen von Einzelraumen zu tragfahigen L&-

sungen fuhren. Der Entwurf l&sst der Nutzbarkeit und dkologischen Viel-

falt grossziigig Raum. Die Kosten liegen im mittleren Bereich.

Aber gerade diese raumliche Grosszlgigkeit und einfache Strategie der
Die Verfasser schlagen vor, den Gleisbogen irRaumfolgen wirken bei genauerem Betrachten zu leer. Leider wurde mit
unterschiedliche Raumtypen zu gliedern; Bou-der Arbeit auch viel Augenmerk auf Bilder und Orte gelenkt, die bezuglich
levard ... Strasse ... Platz ... Park ... Maag-Ardet Redlisierung sehr unbestimmt sind. Diese Optik hat zu wenig zur kon-
zeigen eine klare, intelligente Etappierungs- kreten Projektentwicklung des Gleisbogens beigetragen.
strategie auf. Es bleibt die Erkenntnis, dass bei der klar vorhersehbaren Etappierung mit
Die Raume sind mit einfachsten Mitteln gestaldiesem Konzept zu wenig gestalterische Kraft und Atmosphéare erzeugt
tet. Ihre Materialisierung und Mdéblierung wird werden kénnte.
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Da der Stadtteil Zirich-West unzureichend ins stadtische Gewebe einge-
bunden sei, schlagen die Projektverfasser ein Promenadensystem vor, das
sich als Briuicke hoch Gber dem gesamten Gleisbogen vom Bahnhof Hard-
briicke bis Escher-Wyss-Platz spannt und idealerweise dariiber hinaus
Uber die Limmat und zum Lettenviadukt erweitert werden soll. Direkt
unter der Briicke verlauft der Gleiskorper, der beidseitig mit Vegetations-
streifen "ankiert wird und ... falls es die Verkehrssituation erlaubt ... als
Pakweg mit Sitzbénken ausformuliert ist.

Fir die Konzeption des Briickensystems werden Vorbilder hinzugezogen,
die wenig mit dem Ort und dessen neuer Funktion gemein haben. Insbe-
sondere die Anlehnung an die bestehenden, hoch gefiihrten Eisenbahn-
trassen ist nicht stimmig, da das System vollstandig neu gebaut werden
muss und sich seine Logik nicht aus einer bestehenden Struktur oder
Funktion heraus erklaren kann. Somit eignet sich das Projekt schlecht fir
eine sinnvolle Etappierung, da es in grossem Umfang gebaut werden und
weit verzweigt angebunden werden muss, um als neues System zu funk-
tionieren. Es bleibt denn, wenn die Bricke mitten im Gelande bei einem
Zugangsturm unvermittelt endet, nur Stickwerk.

Die Brucke als solches weist, auch wenn sie am Ort etwas pratentids wirkt,
eine hohe gestalterische und konstruktive Qualitat auf, die auch den
Uoergang der P“ngstweidstrasse elegant zu l6sen vermag. Der Gestal-
tungswille ist ebenfalls unten im Parkband deutlich, wobei die ruderalen
Flachen etwas zwanghaft zu asthetischen Bildern stilisiert und die Fla-
chen im Konzeptperimeter, wie das Familiengarten- und TAZ-Areal, starr
nach traditionellen Bildern formuliert werden.

Der schwebende, so genannte «Tree-Top-Walk» schafft zwar bei vollstan-
digem Bau eine Vernetzung Ubergeordneter Fuss- und Radweg-Verbin-
dungen. Die unmittelbar angrenzenden Stadtraume hingegen werden zu
wenig in diesen Verkehrs”uss mit einbezogen. Somit bleibt die Briicke ein
Fremdkdrper im sich entwickelnden neuen Stadtteil. Fraglich bliebe auch
die Realisierbarkeit des Bruckensystems im Bereich zwischen Maag-Areal
und dem Gleisfeld aufgrund der dortigen knappen Platzverhaltnisse.
Durch die Trennung Promenade auf der Briicke und durchgdngigem Suk-
zessionsband mit integriertem Gleiskorper unten wird die Moglichkeit
Okologischer Vernetzung gut gewéahrleistet.

Die Erstellungskosten des gesamten Projekts sind angesichts des durch-
gangigen Briickensystems mit den dazu gehdérigen Zugangstiirmen sehr
hoch und sprengen den Rahmen der Finanzierbarkeit, auch wenn die
Kosten auf der Grun"achenebene im Vergleich zu anderen Projekten im
mittleren Bereich liegen.

Insgesamt ermdglicht das Projekt sowohl auf dem «Tree-Top-Walk» als
auch entlang des Parkbandes neue Wahrnehmungen des Stadtraumes,
vermag aber vor allem durch die durchgéngige Funktionentrennung den
neuen Stadtteil nicht im gewtuinschten Masse komplex zu vernetzen.
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Mit dem designten Fussgéangersteg wird ein starkes Zeichen gesetzt. Die
Idee der Platzierung eines «Schmuckstickes» in diesem Stadtraum wird
jedoch als nicht angemessen betrachtet. Die anlasslich der Zwischenbe-
sprechung geausserten Bedenken des Preisgerichtes wurden zu wenig
berlcksichtigt.

Die angestrebte Funktionstrennung in zwei Ebenen, Fussganger oben und
Radfahrer sowie Gleis mit 6kologischer Vernetzung unten, ist angesichts
der netzartigen Beziehungen der Fusswege kaum praktikabel, auch wenn
der Steg uber zahlreiche und "exibel positionierbare Zugénge verfugt.
Bedauerlicherweise erfillt die Passerelle am Querungspunkt mit der
P“ngstweidstrasse die gestellten Anforderungen wegen der fehlenden
Ralweguberfihrung und dem zu geringen Lichtraumpro*l nicht. Die Be-
schrankung in der Ebene Null auf lineare Flachen bewirkt eine gewisse
Starrteit.

Die konzeptionell angedeuteten Themengérten, welche zum Teil inner-
halb von Baufeldern liegen, wirken inszeniert und der Bezug zum Ort ist
zumindest fraglich.

Der «Roter Faden-Drachen» wirkt fragmentarisch und es ist zu bezwei-
feln, ob der theoretische Grundgedanke der imaginaren Linie vor Ort
spurbar wirde.

Die dkologische Vernetzung in Form der linearen Harlekin-Géarten vermag
nur bedingt zu Uberzeugen, da zum Beispiel Flachen fiir die spontane Ent-
wicklung fehlen.

Die Kosten sowohl fiir den Bau als auch den Unterhalt sind sehr hoch. Den
hohen Kosten steht kein entsprechender Mehrwert gegeniber. Die Ver-
fasser legen selber dar, dass die Passerelle nicht etappierbar ist. Da das
gewéhlte Konzept eine durchgehende Passerelle bedingt, konnte es kaum
Uberzeugend umgesetzt werden.

Das aufwandige Projekt zelebriert den ... nur bedingt funktionstiichtigen ...
Fussgangersteg und vermag auch anhand der anderen Elemente insge-
samt nicht zu Gberzeugen.
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Der Wettbewerbsbeitrag «Mikado» ist sozusagen Abbild der komplexen
Programmatik der Vorgaben. Es bleibt trotz gestalterisch und konstruktiv
bemerkenswerten Teilldsungen fragmentarisch und vermag den Wunsch
nach einem identitatsstiftenden Gesamtkonzept trotz Versprechen leider
nicht einzulésen. Die «Konstante» des gusseisernen Pfads mit allen
Begleitelementen ist ... funktional nachvollziehbar ... im Bereich der heu-
tigen Familiengarten nicht nur unterbrochen, sondern als pragnante
Sonderlésung behandelt und forciert iberhtht. Das WallHausBriicken-
TumObjekt vermag stadtebaulich, architektonisch und funktional nicht

zu Uberzeugen und desavuiert den libergeortneten konzeptionellen
Ansatz.

Die dkologischen Bemiihungen (Vernetzung, neue Lebensraume, Barrie-
reneliminierung etc.) sind einerseits iberzeugend (und Uberzeichnet)
konzipiert und funktionsfahig. Anderseits aber werden vorhandene
potentielle Sukzessions”achen von «Fassade zu Fassade» asphaltiert und
durch aufwandig gestaltete Okoinselversatzstiicke ersetzt. Die ange-
dachte Mikadospielanlage ... labil und &usserst temporar ... erweist sich
umgesetzt als aufwéndig konstruierte, unverriickbare Bodenintarsie.

Den Projektverfassern gelingt es leider nicht, ihren eigentlich wider-
sprichlichen aber interessanten Ansatz des Verbindens von unterschied-
lichen Raum- und Flachenidentitaten zu einem differenzierten Ganzen zu
figen.
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