
P
l
a
n

b
e
i
s
p
i
e
l

EWZ 150 kV

EWZ 150 kV

EWZ 11/22 kV / DAV

BR Ø 250

Swisscom 

3x4 K100

Swisscom 

Gas PE Ø 225

WL Ø 800

QWL Ø 300
WL Ø 150

MW NBR Ø 300

H
a
u
s
 N

r.
 2

2
6

G
re

n
z
e

G
re

n
z
e

Gehweg

3.306.453.153.153.45      

GehwegFahrstreifen Fahrstreifen Fahrbahn

Profil

Privat Parkplatz Privat Parkplatz

Beilage  3.7.3

 

WIB / ZEA

Grün Stadt Zürich

Dienstabteilung Verkehr

Wasserversorgung Zürich

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

Datum

Ausfertigung fürProjektiert durch

Tiefbauamt

Stadt Zürich

Bearb. / Gepr. Format TAZ Bau - Nr.

Änderungen

Plan - Nr.

Dateipfad

Bauprojekt

05000

Stadt Zürich

Tiefbauamt

Partner

Internet\ 1_Planvorlagen\ 3.7.3 Normalprofil

J:\ SIBAP2\ CAD\ TAZ_TPA\ 1_Plandarstellung_

05000 - 21

Telefon 044 412 42 12

Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich

Planung + Projektierung, TPA

Abschnitt

Kanalbau / Werkleitungen

Strassenbau / Velo

Planstrasse

Musterstrasse bis Haus Nr. 39

Normalprofil   1 : 50

TAZ Projektleitung

06.09.2022

KOB

30 / 84
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Sand

0.40 0.40

85Grösstkorn OC    (63 mm) 

Natürliche Gesteinskörnung 0/45

Ungebundene Gemische

bei Kontrollschächten Boden auf- und Konus abbrechen

Ausser Betrieb genommene Kanäle auffüllen oder abbrechen,

der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben.

Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn

oder unterirdischen Anlagen leistet das Tiefbauamt keine Gewähr.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen

Warnband
Lieferung bauseits

Betonkies 0-16 mm

Rohrunterlage
KS-Stein mit Neoprenunterlage

WL Ø 200 mm in Hüllrohr

0.25

1.40 4.55

Hüllbeton

MW STZ Ø 400mm

Unterlagsbeton

6.80

Ungebundene Gemische

(63 mm) 
    

Grösstkorn OC  

Natürliche Gesteinskörnung 0/45

85

 

gemäss TED-Norm 18.05

Stahlrost einseitig

Baumschutzsystem "Arbos"

Baumkranz:

Gehweg Radstreifen Radstreifen

2.95 3.25 1.50 3.00 1.504.00

Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen
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min. 4%min. 4%

Gehweg

85

Gehwegaufbau

AC 8N B 70/100
 
   2.5 cm

AC T 16N  B 70/100    4.5 cm

~10.0 cmRCB 0/45 OC 

~17.0 cmTotal

Gehwegaufbau bei Überfahrten

AC 8N B 70/100
 

AC T 16N  B 70/100

85

AC 8N B 70/100
 
   2.5 cm

AC T 16N  B 70/100    7.0 cm

~40.0 cmRCB 0/45 OC 

~49.5 cmTotal

85

Fahrbahnaufbau

 
AC B 22H PmB 25/55-65 CH-E

AC 8H / SMA 8 PmB CH-E

AC T 22H PmB 25/55-65 CH-E

RCB 0/45 OC 

  3.0 cm

  7.0 cm

  7.0 cm

~50.0 cm

Total ~67.0 cm

max. 2% max. 2%


