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Die Fachstelle Graffiti hat einen neuartigen Graffitischutz entwickeln lassen. Das
Produktsystem heisst Aravel®. Die Anforderungen wurden zusammen mit der
stadtischen Denkmalpflege und der Fachstelle Nachhaltiges Bauen definiert.

Erstmals gentgt ein Graffitischutz nun allen Ansprichen gleichermassen:

Bauphysik/Denkmalpflege

— Vollstandige Reversibilitat auf allen Untergrinden (im Gegensatz dazu stellen
Hydrophobierungen oder Nanotechnologie permanente Verbindungen dar)

— Keine negative Beeinflussung der bauphysikalischen Gegebenheiten — auch
nicht bei der Entfernung

— Optisch sehr gute Einfigung in den Bestand

Unterhalt

— Schutz gegen die gangigen Spraymaterialien

— Einfach zu verarbeiten und zu unterhalten

— Standzeit mindestens 4 Jahre (UV-bestandig, kalte-/hitzeresistent)
— Kostengunstig: Preis im Durchschnitt des bestehenden Marktes

Okologie

— Unproblematisch fur Mensch, Tier und Umwelt: Produkt auf Wasserbasis mit
den hauptsachlichen Inhaltsstoffen Cellulose und Polyvinylacetat (PVAC)

— Halogen- und biozidfrei (Filmkonservierung)

— Entfernung im Schadensfall mit Heisswasser oder Alkohol mdglich

Bezugsquellen
Der Graffitischutz Aravel® kann bei Keimfarben AG bezogen werden.
Kontakt: www.keim.ch/kontakt, Telefon 071 737 70 10, Diepoldsau

Produktsystem

Passend zum Graffitischutz Aravel® wird ein Entfernerprodukt auf Alkoholbasis
angeboten. Auch dieses entspricht hdchsten bauphysikalischen und 6kolo-
gischen Anforderungen. Es ist in flussiger oder pastdser Form ebenfalls bei
Keimfarben AG zu beziehen.
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Produkteigenschaften Graffitischutz Aravel®

Produkttyp

Eigenschaften

Kategorie

Temporéres, transparentes Opferschichtsystem

Einsatzmoglichkeiten

Auf allen Untergriinden, die mindestens leicht pords sind:
Steine aller Art, Beton, Holz, Backstein, Eternit, Klinker, Ziegel etc.

Entfernung Mit Entferner auf Alkoholbasis und Wasser
(biologisch optimiert und bauphysikalisch unproblematisch)
Standzeit Mind. 4 Jahre bei vertikalen Flachen, Erwartung bei 6 bis 8 Jahren

Widerstandsfahigkeit gegen

Regen und Néasse

Unproblematisch, da nicht wasserléslich
Somit in nassem und trockenem Zustand schiitzend

Bauphysik

Eigenschaften

Bauphysikalisches Verhalten

Einwandfrei, keine Verhaltens-Anderung, keine Hydrophobierung

Reversibilitat

Vollstandig reversibel, keine Riickstande

Abbaubarkeit

Biologisch abbaubar (Schutzprodukt und Entferner)

Wasserdurchlassigkeit

Im feuchten Zustand uneingeschrankt méglich. SD Wert im trockenen
Zustand: 0.05m. Leicht verzégertes Nachdunkeln resp. Aufklaren.

Verhalten bei Lése- und
Verdlinnungsmitteln

Lése- und Verdlnnungsmittel dringen nicht in den Untergrund ein,
sie werden vom Schutz aufgefangen.

Algen-/Pilzbewuchs

Kein Nahrboden fur Bewuchs vorhanden

Verarbeitung Eigenschaften
Applikation Untergrund trocken oder feucht, im Sprihverfahren (Airless 0.4.)

abwechselnd vertikal/horizontal auftragen.

Massig pordser Untergrund =» Zwei Schichten auftragen.

Stark poréser Untergrund =» Drei Schichten auftragen.
Materialverbrauch 0.2 I/m? = Schichtdicke 20 — 30 u bei zwei Schichten
Verarbeitungs-Temperatur Zwischen 5 und 30 °C Umgebungstemperatur
Wiederbehandelbarkeit Unproblematisch, da 100 % reversibel

Haftet in der Regel auch auf vorbehandelten Untergriinden.
Viskositat Einstellbar, z.B. flir wettergeschutzte Situationen ( mehr Cellulose)

Haltbarkeit Produkt

Nach dem Offnen max. 12 Monate

Optik Eigenschaften

Transparenz Ist gegeben, wird bei zu dickem Auftragen aber weisslich. Deshalb
besser spriihen. Beim Rollen / Pinseln Material sparsam verwenden.

Glanzgrad Matt und einstellbar

Farbveranderung Bei Sichtbeton leichte Verdunklung feststellbar. Bei Einsatz von

Weisspigmenten Veranderung der Optik (Anderung Lichtbrechung).

UV-Strahlung

Stabil, nicht vergilbend
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