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mit Fräsen

Grabenbreite: 8 cm
Grabentiefe: 20 cm

Verfüllt mit Rundkies 1/4
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Entleerung
Ringleitung

ø80
gem. Ott Aquatec AG

Installationsschacht
gem. Ott Aquatec AG

Ringleitung Bewässerung

VK an best. 
Leuchte

Installationsschacht
0.80 x 0.60 m

DN 80
Netztrenner neu

Anschluss an best.
oder Sickerschacht
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Schulhaus Döltschi

Ausführungsplan, Beläge und Leitungen
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Kommunikation 
(Swisscom [Schweiz] AG, Daten der ehemaligen UPC Schweiz GmbH) 

Kanalisation

Meteor

Wasser

Strom

Gas

Saugerleitung DN 125

Sammelleitung DN 150

Fernwärme

Höhen bestehend
Quelle: https://maps.zh.ch/
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Projekthöhen435.40

Kandelaber best.

Bewässerung Ringleitung

Bewässerungsdüse

Bewässerungsdüse bei Endausbau

Wasser
!Lage nich bekannt!

Plan: Fa. Sportrasen

Schulspielwiese Döltschi
Erneuerung Drainage, Einbau autom. Bewässerung
Information zum Bau

Ausgangslage
Die Entwässerungsleitungen der 
Schulspielwiese funktionieren nur noch 
mangelhaft. Dies führt zu Vernässungen, 
und die Wiese kann nicht mehr optimal 
genutzt werden.

Massnahmen
Die vorhandenen Leitungen werden durch 
neue Entwässerungsrohre ersetzt. 
Zusätzlich wird für einen optimierten 
Unterhalt eine automatische 
Bewässerungsanlage eingebaut.
Im Frühjahr werden die aufgegrabenen 
Bereiche der Spielwiese mit Rollrasen 
wiederhergestellt. 

Termine
Baustart: 15. Januar 2024 
Bauende: voraussichtlich Ende April 2024 

Weitere Informationen 
Stadt Zürich
Grün Stadt Zürich
Andreas Meier
T +41 44 412 06 49


