Stadt Zirich
Grun Stadt Zurich

Informationen zum Bau auf der Pavillonseite:
Oerliker Park Baumersatz und Bodenverbesserung

Ausgangslage

Beim Bau des Oerliker Parks zwischen 1999 und 2001 wurden in
einem Raster von vier mal vier Metern uber 900 sehr kleine, junge
Baume gepflanzt. Der von Eschen dominierte Bestand hatte zu
einer dichten Baumhalle heranwachsen sollen, die schrittweise
ausgelichtet wurde. Wahrend im Osten des Parks (Turmseite) die
Eschen in die Hohe wachsen und Schatten spenden, ist der
Baumbestand im Westen (Pavillonseite) kummerlich und wenig
belaubt. Die Westseite des Parks ist wegen der bestehenden
Altlasten in einer Tiefe von 1,2 Metern mit einer Asphaltschicht
versiegelt. Halbjahrliche Messungen durch den Kanton zeigen, dass
die Versiegelung dicht ist. Ein Einfluss der Altlasten auf das

Wachstum der Baume kann ausgeschlossen werden. Die
Standortbedingungen sind durch die geringe Tiefe zwar nicht
optimal, aber fur ein Wachstum ausreichend, wie man am Wuchs
der Amberbaume sehen kann. Die Pilzerkrankung
Eschentriebsterben hingegen fuhrt in Kombination mit relativ
geringer Wurzeltiefe und kleinen Baumgruben dazu, dass die

Baume nicht mehr weiter in die Hohe wachsen und absterben.

Projekt

Bis auf wenige Ausnahmen werden alle etwa 400 Baume auf der
Westseite (Pavillonseite) gefallt. Die Eschen werden mit ca. 140
Baumen ersetzt, durchmischt aus sechs verschiedenen Baumarten:
Blut-Ahorn, Sudlicher Rot-Esche,

Lederhulsenbaum, Japanische Zelkove und Geweihbaum.

Kolchischer Zurgelbaum,

Legende

Abbruch

Bestand

Neu

— Baumgrube Bestand abbrechen
Entfernen Baumgrubenmaterial
und auffillen mit Auffillmaterial
bauseits.

10 cm Filterkies einbauen mit
Material bauseits.

22 2.50 ~5.50

Als Ersatz fur die Kirschbaume werden Kiefern gepflanzt.

Mit zwei Massnahmen sollen die Wachstumsbedingungen fur die
Ersatzbaume verbessert werden. Einerseits erhalten sie ein
spezielles Baumsubstrat (Erde). Andererseits werden die neuen
Baume innerhalb des bestehenden Rasters, aber in grosseren
Abstanden gepflanzt (8x8m anstelle von 4x4m). Dabei werden die
Baumgruben fur die einzelnen Baume vergrossert und in Streifen
von 2,5 m Breite miteinander verbunden. Uber dem Baumsubstrat
wird wie bisher ein Stabilizer-Belag (Kies) aufgetragen.

Auf der

absterbende Eschen gefallt und durch die neuen Arten ersetzt.

Ostseite (Turmseite) des Parks werden einzelne

Termine Bauausfuhrung, Einschrankungen
Ende Oktober 2017 und dauern

voraussichtlich bis Ende Mai 2018. Die Pflanzarbeiten werden im

Die Bauarbeiten starten

Fruhling 2018 ausgefuhrt. Danach wird der Kies-Belag eingebaut.
Die Parkseite West (Pavillonseite) wird wahrend der gesamten
Bauzeit mit einem Bauzaun abgesperrt. Der Zaun kann erst entfernt
werden, wenn der Belag ausreichend gefestigt ist.

Der Spielplatz wird bis auf wenige Einschrankungen zuganglich
Uber

stadt-zuerich.ch/gsz-aktuell

sein. diese Einschrankungen informieren wir unter

Weitere Informationen
Maria Mohrlein, 044 412 46 37, maria.moehrlein@zuerich.ch
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