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Entwässerungsrinne

Entwässerungsrinne

ZPU

ZPU

Lüftung Lüftung

(TED Norm 16.31)Randstein 25/29x25 (RN), Anschlag 10 cm (10) 

Legende: 

(TED Norm 16.33)

(TED Norm 16.34)

Randstein abgesenkt (3) und gestürzt {5}

Randstein abgesenkt (3)

(TED Norm 16.36)Randstein abgesenkt (0) und gestürzt {6}

Bundstein (Bndst)

Bord- und Wasserstein (Brdst + Wst.), (3) (TED Norm 16.53, 16.54)

(TED Norm 16.51)

(TED Norm 16.31)Rand- und Wasserstein (RN + Wst), (10) 

(analog TED Norm 16.84)Belagsrampe (B = 1 m)

Belagsgrenze

Baumscheibe offen (gem. Detailplan -452)

öffentliche Beleuchtung (öB) (ewz Norm)

(ewz Norm)Mauerhaken öB

Veloagraffe "Classic" (TED Norm 19.12)

Velopfosten "Millenium" (TED Norm 19.13)

Taktil-visuelle Markierung (VSS SN 640 852)

Eidechsen Steinpackungen ( Versickerungsfähig)

Runde Sitzbänke (Landi Rundbank)
Fundamentenabstand max. 2.50 m

Landi Bank / Landi Liege
best. Bank / Liege demontieren und an neuem Standort wiederversetzen

SA Strassenablauf in der Fahrbahn; SA Ø 700 mm (TED Norm 13.51)

(TED Norm 13.54)Strassenablauf im Gehweg; SA Ø 700 mm

Einlaufschacht

SA
ES

ES (TED Norm 13.57)

Total

Fahrbahn

Gehweg

m² der neu erstellten Belagsflächen:

2'225 m²

~ 2'225 m²

~ 8'885 m²

~ 1'850 m²

Grünfläche ~ 630 m²

Chaussierung

Beläge:

30 mm

~50 mm

AC 8 N

70 mmAC T 22 N

~150 mmTotal

25 mm

45 mm

~50 mm

AC 8 N

AC T 16 N

~120 mmTotal

Fahrbahn

RCB 0/45 OC85 ausgl.

RCB 0/45 OC85 ausgl.

60 mm

400 mm

Chaussierung Stabilizer

50 mmKies 0/32

510 mmTotal

Begegnungszone: Chaussierung

Kies 0/64

2'225 m²

2'225 m²

1'850 m²

Gehweg

Kultursäule

(gem. Detailplan -452)Baumsubstrat 115 m²

Baumsubstrat ~ 115 m²

(gem. Detailplan -452)Wurzelraumverbindung 1'600 m²

Baumkranz (Bndst) (TED Norm 16.81)

Künstliches Wassersteingefälle (analog TED Norm 16.04)

Pflästerung ~ 2 m²

Gerichtete Naturstein-Stellplatte (SN), (10) (TED Norm 16.41)

Arbeiten bei best. Bäumen dürfen nur unter Aufsicht der GSZ erfolgen.

Abstand zu best. Bäumen ca. 3.00 m.

Pro proj. Baum ca. 36 m³ (Einbauhöhe ca. 80 bis 120 cm) Baumsubstrat.

Einbaubreite und Kubatur sind definiert.

Bogenpflästerung verfugt63 m²

(gem. Detailplan -452)Grünfläche 630 m²

25 mm

70 mm

~50 mm

AC 8 N

AC T 16 N

~145 mmTotal

RCB 0/45 OC85 ausgl.

1'775 m² Gehwegüberfahrt

Gehwegüberfahrt ~ 1'775 m²

Pflästerung2 m²

Bogenpflästerung ~ 63 m²

Absteckung und Kotierung

Absteckungspunkt und Nummer

Punkthöhe ( gem. Angaben Absteckungsliste)

Punkthöhe OK Randstein bei künstlichem Randliniengefälle

 bei künstlichem RandliniengefälleTiefpunkt / Hochpunkt

5445-14073_Absteckungsliste_Heinrichstrasse-Oberfläche.pdf

Zugehörige Liste:

Materialtechnische Untersuchung

Sondage

Bohrkern

gut abgestufter, sandiger Kies

schlecht abgestufter, sandiger Kies

30
31

32

33

33

34

35.1

35

36
37

38

34.1

20

4

2

32 31

48 35
37

3940

42444650

33

34

36

384143

45
47

49

S1

B1

S2 S3

S6

PAK (VVEA) mg/kg ≤ 250

440 mm
202 mm
153 mm

49 mm

GW
Total
AC T 32
AC 11

Sondage Nr. 1

GW
Total
AC T 22
AC T 22
AC 11

Sondage Nr. 2
PAK (VVEA) mg/kg ≤ 250

50 mm4
182 mm

62 mm
55 mm
65 mm

GW
Total
AC T 22
AC T 22
AC 11

Sondage Nr. 3
PAK (VVEA) mg/kg ≤ 250

500 mm
133 mm

51 mm
42 mm
40 mm

GW
Total
AC T 22
AC T 22
AC 11

Sondage Nr. 6
PAK (VVEA) mg/kg ≤ 250

520 mm
125 mm

56 mm
40 mm
29 mm

PAK (VVEA) mg/kg ≤ 250

97 mm
55 mm
42 mm

Total
AC T 16
AC 3

Bohrkern Nr. 1

S 2

BK 4

GW 

GP

OFH OFH

ZPU

ES

ESES ES

ES ES

ES ES ES

SA

SA

SA

SA SA SA

SA

ES

ES
SA

ES

SA

ES

SA

ES

SA

ES

SA

ES

ES

SASA

SA

ES SA

ES

SA

ES

SA

SA

ES

SA
SA

ES

SA
ES

ES

Vlies
Material (60-160 mm)
Steinlinsen aus gebrochenem

   40.00 cm Kies 0/64 
      5.00 cm Kies 0/32
      6.00 cm Chaussierung Stabilizer

0.50

0
.6

0
 -

 0
.8

0

 (Versickerungsfähig)    
Eidechsen Steinpackungen
                 Detail 

SP

SP
SPSP

SP

SP

SP

SP

SP
SP

B
BA

A

1
1

2
2

33

Baum - Bilanz 

den Baumbestand ausgeführt. Unausweichliche Fällungen basieren auf einer fachlichen Beurteilung.
soziale Aufgaben. Sanierungen des öffentlichen Grundes werden mit grösstmöglicher Rücksicht auf 
Bäume sind wertvolle Bestandteile des Stadtraums. Sie erfüllen ökologische, gestalterische und 

Bestehend Fällen Pflanzen

Bäume 29 2 51

Bilanz

78

Differenz

+ 49

011Güterumschlag

Bestehend Projektiert DifferenzParkplatz - Bilanz 

510(P-Weiss)Parkplatz  "Weisse Zone" - 5

18 9(P-Blau)Parkplatz  "Blaue Zone" - 9

170136Zweiradparkplätze                  (P-Zweirad) + 34


