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Unterlagsbeton

STZ-Rohr Ø600mm

Mischwasserkanal

Hüllbeton

0.820.83

Ungebundene Gemische 0.700.70

Unterlagsbeton

STZ-Rohr Ø400mm

Mischwasserkanal

Hüllbeton

Ungebundene Gemische

0.750.75

Unterlagsbeton

Mischwasserkanal

STZ-Rohr Ø500mm

Hüllbeton

Ungebundene Gemische

1.40 2.80

1.40

1.65

2.80

1.50

Grösstkorn OC85 (63 mm) 
Natürliche Gesteinskörnung 0/45

Grösstkorn OC85 (63 mm) 
Natürliche Gesteinskörnung 0/45

Grösstkorn OC85 (63 mm)
Natürliche Gesteinskörnung 0/45

1.70 1.90 3.48

Kanal verfüllen

2.20 1.50 0.253.10

30 / 231 14102 - 21

Strassenbau / Fussgänger / Velo

/ WerkleitungenKanalbau 

Normalprofil 1:50

Profil A  -  A Profil C  -  C Profil E  -  E

bei Kontrollschächten Boden auf- und Konus abbrechen

Ausser Betrieb genommene Kanäle auffüllen oder abbrechen,

der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben.

Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn

oder unterirdischen Anlagen leistet das Tiefbauamt keine Gewähr.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen
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Energie 360°

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

Elektrizitätswerk Zürich

öffentliche Beleuchtung

Wasserversorgung Zürich

Grün Stadt Zürich

Dienstabteilung Verkehr
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Profil B  -  B Profil D  -  D
bei Haus Nr. 8 bei Haus Nr. 29 bei Haus Nr. 68 bei Haus Nr. 132 bei Haus Nr. 213

Ausfertigung fürProjektiert durch

14102

Bauprojekt

Segantinistrasse

Gsteigstrasse - Regensdorferstrasse

RIV/ZEA

Bearb. / Gepr. Datum Format TAZ Bau - Nr. Plan - Nr.

Dateipfad

Stadt Zürich

Tiefbauamt

ÄnderungenTAZ Projektleitung

Tiefbauamt

Stadt Zürich

Telefon 044 412 42 12

Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich

Planung + Projektierung, TPA

IBS

Partner

22.09.2020
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Rohrunterlage

(KS-Stein, mit Neoprenunterlage)

Unterlagsbeton, Recyclingbeton B
gem. SN EN 206-1:2000, C12/15

Spriessung
(Longarine min. 6.00m)

in Schichten eingebracht

(gem. SN 670 119-NA)

Ungebundene Gemische

(Lieferung bauseits)Warnband

1.10
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(Lieferung bauseits)Warnband
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WL ø 300 mm
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Rohrunterlage
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(KS-Stein, mit Neoprenunterlage)

Unterlagsbeton, Recyclingbeton B
gem. SN EN 206-1:2000, C12/15

in Schichten eingebracht

(gem. SN 670 119-NA)

Ungebundene Gemische

(Lieferung bauseits)
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