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Gestaltungs-Standards
Elemente: Vegetation

Mai 2015

Baumscheibe offen rechteckig
• Für nicht begehbare / befahrbare Baumscheiben
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Verwendung mit oder ohne Baumscheiben-

schutz rechteckig, verzinkt 
• Abmessung L/B: 2.00 x 3.00 m
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.02
• Für bestehende Bäume kann eine Stahlband- 

einfassung gemäss TED-Norm 18.11 verwendet 
werden, Abmessung variabel

Baumscheibe offen quadratisch
• Für nicht begehbare / befahrbare Baumscheiben
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Verwendung mit oder ohne Baumscheiben-

schutzquadratisch, verzinkt
• Abmessung L/B: 2.45 x 2.45 m 
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.03
• Für bestehende Bäume kann eine Stahlband- 

einfassung gemäss TED-Norm 18.11 verwendet 
werden, Abmessung variabel

Baumscheibe offen rund
• Für nicht begehbare / befahrbare Baumscheiben
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Verwendung mit oder ohne Baumscheiben-

schutz rund, verzinkt
• Abmessung D: 2.75 m 
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.04
•	 Für bestehende Bäume kann eine Stahlband- 

einfassung gemäss TED-Norm 18.11 verwendet 
werden, Abmessung variabel

Baumscheibenabdeckung Stahlrost einseitig
• Für schmale Trottoirs 
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Die minimale Trottoirbreite beträgt 3.30 m (mit 

RN 15) oder 3.40 m (mit RN 25)
• einseitig begehbare / befahrbare Baumscheibe  

bis 7.5 t Radlast
• Abmessung L/B: 2.00 x 3.00 m, Breite der  

Abdeckung: 0.65 m
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.05

 Ergänzung zum Kapitel 11 Vegetation

 3.6 Prinzipien Baumscheiben
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Baumscheibenabdeckung Stahlrost rechteckig
• Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis  

7.5 t Radlast
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Verwendung mit oder ohne Stammschutz, 
 Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache  

mit TAZ) 
• Abmessung L/B: 2.00 x 3.00 m
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.06

Baumscheibenabdeckung Stahlrost quadratisch
• Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis  

7.5 t Radlast
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Verwendung mit oder ohne Stammschutz, 
 Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache  

mit TAZ) 
• Abmessung L/B: 2.45 x 2.45 m
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.07

Baumscheibenabdeckung Stahlrost rund
• Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis  

7.5 t Radlast
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Verwendung mit oder ohne Stammschutz, 
 Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache  

mit TAZ) 
• Abmessung D: 2.75 m
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.08

Baumscheibenabdeckung Guss quadratisch
• Verwendung in regional / stadtweit und interna-

tional / landesweit bedeutenden Stadträumen
• Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis  

7.5 t Radlast
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Verwendung mit oder ohne Stammschutz, 
 Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache  

mit TAZ) 
• Abmessung L/B: 2.45 x 2.45 m
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.09
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Baumscheibenabdeckung Guss rund
• Verwendung in regional / stadtweit und interna-

tional / landesweit bedeutenden Stadträumen
• Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis  

7.5 t Radlast
• Typ: Arbos Baumschutzsystem
• Verwendung mit oder ohne Stammschutz,  

Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache 
mit TAZ) 

• Abmessung D: 2.75 m
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.10

Baumscheibe durchgehend
• Verwendung in Stadträumen mit wenig Quer-  

und Abbiegebeziehungen
• Ausführung gemäss TED-Norm 18.12

Baumscheibe chaussiert
• Für bestehende Bäume oder Sondersituationen 

wie z. B. Kiesplätze  
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